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wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 17
1. W ramach niniejszego zadania, Zamawiający przewiduje wykonanie boiska głównego o nawierzchni z trawy naturalnej o pow. 9 000m2 oraz treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej o pow. 4 320m2. Czy wobec powyższego, żądanie przedstawienia referencji na wykonanie boiska o pow. 4 000m2 jest wystarczające? Czy Wykonawca nie powinien wykazać się większym doświadczeniem w tym zakresie?
Odp. 1.

Wymagania bez zmian.
2. Dotyczy: przedmiar robót: „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych”. Czy wykonawca powinien skalkulować pielęgnację przesadzonych drzew. Jeżeli tak to proszę określić przez jaki okres i dodać stosowną pozycję do kosztorysu.

Odp. 2.

Przez cały okres budowy do obioru końcowego lecz nie mniej niż jeden sezon wegetacyjny od wykonania. 
3. Dotyczy: przedmiar robót: „Zagospodarowanie terenów sportowo                          -rekreacyjnych”, poz. 18 – jaki okres pielęgnacji krzewów Wykonawca powinien skalkulować?
Odp. 3.

Przez cały okres budowy do obioru końcowego, lecz nie mniej niż jeden sezon wegetacyjny od wykonania. 
4. Dotyczy: przedmiar robót: „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych”,poz. 21– jaki okres pielęgnacji nawierzchni trawiastych na skarpach Wykonawca powinien skalkulować?
Odp. 4.

Przez cały okres budowy do obioru końcowego, lecz nie mniej niż jeden sezon wegetacyjny od wykonania. 
5.  Dotyczy: przedmiar robót: „Budowa nawierzchni boiska głównego- stadionu”: Czy Wykonawca powinien skalkulować pielęgnację nawierzchni trawiastej płyty boiska głównego? Jeżeli tak to proszę określić przez jaki okres  i dodać stosowną pozycję do kosztorysu.
Odp. 5.

Przez cały okres budowy do obioru końcowego, lecz nie mniej niż jeden sezon wegetacyjny od wykonania. Proszę dodać  na końcu przedmiaru pozycję związana z pielęgnacją. Wycenę ująć w Formularzu cenowym rozdz. III PW – Drogowy dział 6 „Budowa naw. boiska głównego”. 
6. Dotyczy: przedmiar robót: „Budowa nawierzchni boiska głównego-stadionu”, poz. 6 – Jaki zakres prac obejmuje niniejsza pozycja (na czym polegają niniejsze prace ziemne)? Jakie jest przeznaczenie niniejszego urobku?
Odp. 6.

Prace polegają na wykonaniu koryta pod budowę nowej nawierzchni boiska (patrz rys. 6 PW Drogowy) 
7. Dotyczy: przedmiar robót: „Budowa nawierzchni boiska treningowego- małego”: Czy Wykonawca powinien skalkulować pielęgnację nawierzchni trawiastej płyty boiska treningowego? Jeżeli tak to proszę określić przez jaki okres  i dodać stosowną pozycję do kosztorysu.
Odp. 7.

Tak. Przez cały okres budowy do obioru końcowego, lecz nie mniej niż jeden sezon wegetacyjny od wykonania. Proszę dodać  na końcu przedmiaru pozycję związana z pielęgnacją. Wycenę ująć w Formularzu cenowym w rozdz. III PW – Drogowy dział 6a „Budowa naw. boiska treningowego - małego”. 
8. Dotyczy: przedmiar robót: „Budowa nawierzchni boiska treningowego małego”, poz. 5 – Jaki zakres prac obejmuje niniejsza pozycja (na czym polegają niniejsze prace ziemne)? Jakie jest przeznaczenie niniejszego urobku?
Odp. 8.

Prace polegają na wykonaniu koryta pod budowę nowej nawierzchni boiska (patrz rys. 6a PW Drogowy).
9. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu dostawy i montażu wyposażenia WC, natrysku, toalety dla niepełnosprawnych ujętych w przedmiarze robót budowlanych „Architektura – Trybuna A” poz. 97,98,99. 
Odp. 9. 

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przedstawiono w pkt.7.25 opisu
branży architektonicznej.

a) Wyposażenie WC:
- miska WC -Koło Nova lejowa wisząca nr 23100
- umywalki - Koło Nova 50CM z otworem nr 21150 (miejsce moc. odczytać z  rys.)
- półpostumenty - Koło Nova nr 27100
- umywalki blatowe -ROCA NEOSELENE kolor biały nr 3-22307 
- pisuar Koło Nova Felix nr 26000
- lustra nad umywalkami - zlicowane z powierzchnią płytek ceramicznych
- elektryczne suszarki do rąk np.Merida M55T
- dozowniki na mydło w płynie
- uchwyty na papier toaletowy w kolorze białym w toaletach, 
- wieszak na  odzież

b) Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych
- miski WC dla niepełnosprawnych - Koło Nova Top bez barier nr 63500
- umywalki dla niepełnosprawnych - Koło Nova Top bez barier nr 68465
- poręcz stała 85cm przy WC - nr L1054502 wg Koło
- poręcz uchylna 85cm przy WC - nr L1061102 wg Koło
- poręcz stała 60cm przy umywalce - nr L1054602 wg Koło
- lustra nad umywalkami zlicowane z powierzchnią płytek ceramicznych
- elektryczne suszarki do rąk np.Merida M55T
- dozowniki na mydło w płynie
- uchwyty na papier toaletowy w toaletach w kolorze białym, 
- wieszak na  odzież

c) Wyposażenie natrysków:
1) natryski w szatniach zawodników bez brodzików -spadki wyrobione w  

posadzce, wykończenie płytki
2) natryski w pozostałych pomieszczeniach 
- brodzik kwadratowy Koło Standard 90
- dozowniki na mydło w płynie

wyposażenie natrysków: 
- wieszak na odzież, 
- półeczka na mydło, 
- osłona  natrysku (kotara) z rurą montażową
Ilość poszczególnych pomieszczeń należy odczytać z projektu.

10. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu dostawy i montażu wyposażenia WC 
i natrysku ujętych w przedmiarze robót budowlanych „Architektura – Trybuna B” poz. 75,76.
Odp. 10.
Wyposażenie pomieszczeń jak w odp. nr 10. 

Ilość poszczególnych pomieszczeń należy odczytać z projektu.
11. Czy przyczepa ma być z homologacją czyli taka, którą można zarejestrować i użytkować drogach publicznych czy jakieś podwozie, które będzie służyło tylko do przetransportowania po terenie wewnętrznym stadionu w różne miejsca bez wyjeżdżania na drogi publiczne?
Odp. 11.
Tak, przyczepa musi mieć homologacje.  Dobrany w projekcie agregat w wersji przewoźnej ma standardowo taką przyczepę 

12. Jakim pojazdem dysponuje klient do ciągnięcia agregatu?

      Sam agregat waży ok. 3200kg, do tego przyczepa ok. 700kg. Cały zestaw brutto z paliwem trzeba przyjąć ok. 4200kg . Konieczny do tego jest samochód ciężarowy.  Mają one jednak różne zaczepy do ciągnięcia przyczepy, na różnych   wysokościach. Jaki ma być w związku z tym zastosowany dyszel (prosty czy łamany o 
regulowanej wysokości) i jaki zaczep (kulowy czy oczkowy)? 
Odp. 12.
Ciągnik (lub samochód ciężarowy) do przewozu agregatu będzie wynajmowany. Dyszel  - łamany o regulowanej wysokości. Zaczep  oczkowy.
13. Jak ma być wykonane w agregacie przyłącze kabli energetycznych, sterowniczych i  potrzeb własnych, które umożliwiałoby odłączanie agregatu na czas transportu w inne miejsce. 
Odp. 13.
Przyłącze kabli w agregacie z  tzw. Szybkozłączem.

14. Czy agregat na pewno ma pracować w trybie automatycznym?
Odp. 14.
Tak. Takie jest zalecenie.
15. Czy dostawca agregatu ma dostarczyć układ SZR?
Odp. 15.
Tak. Układ SZR ma być w komplecie.
16. Czy układ SZR będzie zamontowany w zasilanym z agregatu budynku, czy może ma być zamontowany na agregacie? 
Odp. 16.
Informacja szczegółowa o agregacie jest na str 7 w PW Instalacje elektryczne – patrz pkt. 4.3: „..SZR można zabudować w agregacie lub na ścianie budynku trybuny „B”.
17.  Jakie czasy podtrzymania powinny mieć urządzenia UPS ?
Odp. 17. 
Zgodnie z odp nr 10 z zestawu nr 13 z dnia 30.07.09 – do 30 min. 
18.  Przedmiar robót budowlanych „Zagospodarowanie terenu i wyposażenie stadionu” poz.87 (bramy i bramki na gotowych słupkach w ogrodzeniu) błędnie przyjęto ilości obmiarowe. Wg dokumentacji technicznej powinno być  28 szt, a w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót jest ich tylko 19. Prosimy o wskazanie właściwych ilości bram i bramek. 

Odp.18.

Zgodnie z projektem ogrodzenia -przyjąć 29szt tj. 28szt na terenie + 1szt. w ogrodzeniu sektora kibiców przyjezdnych na poziomie+4,32. Bramka od strony ul. Solnej ujęta jest w przedmiarze „Kasy stadionu” poz. 169.

Z poważaniem 

ZASTĘPCA  NACZELNIKA

 WYDZIAŁU INWESTYCJI 
    mgr inż. Czesław Stoma 
Otrzymuje: 
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Opracował : mgr inż. Andrzej Rypina inspektor Wydz. I,  UM K-g, tel. (094) 35 51-542


